
Encofrados - Encofrados de Losas

Viga de madera con puntales
Viga maciza fácil de manejar y con muchas posibilidades

de aplicación.

Especificaciones:

Longitudes: 190, 245, 250, 265, 275, 290, 300, 330, 360,

390,450,490, 590 cm, longitudes especiales posibles hasta 12

m.

Espesor del alma: 31 mm

Peso: 4,8 kg/metro lineal.

Humedad de madera: 12 % +/- 3 % a entrega.

Superficie: tratada con impregnaci&oacute;n ecol&oacute;gica

y a prueba de agua.

Unidades de paquetes: 50 o 100 piezas.

Innovación y Ventajas

&bull;&nbsp;Extremos de las vigas redondeados para la

protecci&oacute;n &oacute;pti&not;ma contra da&ntilde;os

mec&aacute;nicos

&bull;&nbsp;Extremos de las vigas sellados, poca

fisuraci&oacute;n.

&bull;&nbsp;Alma maciza de tres capas robusta y resistente.

&bull;&nbsp;F&aacute;cil de manejar, poco peso.

&bull;&nbsp;R&iacute;gida y exacta de dimensiones.

&bull;&nbsp;Larga duraci&oacute;n.

&bull;&nbsp;Alta capacidad portante.

&bull;&nbsp;F&aacute;cil eliminaci&oacute;n.
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